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V.   Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen usw.
8,1 at abs.;  Leistung 56,3 PSi,  Q=10,8 kg.    (Gestrichelte Expansionslinie ohne Mantelkondensat.)
682 Es   ergibt   sich   (aus   Fig. 161)  ^ = 0,547,   ferner ??f = ----.1_. = 0,090
oder 9 v. H.
Am einf achsten f olgt ^ aus
wenn C0 aus der JS-Tafel nach Abschn. 80 (b) bestimmt wird. Mit p = 8,l at, £><,— !, 38 at aus dem Diagramm, p' — 0,1 at ergibt die J$-Tafel ij — i, — 74 = A^ Gal. ; ferner xe = 0,90 und hiermit vf = ire - (veL = 0,90 - 1 ,28 = 1,13. Daher
und somit
AL0 = 74 +           . (1,38 - 0,1) - 1,13 = 107,9 Gal.,
_632^
: 107^9
5,86
"10,8
= 0,543.
Fig. 162.
b) Fig. 162.   HeiBdampfbetrieb.   D£ = 393 kg, Dampfspannung 9,5 at abs., Dampftemperatur liber den Ventilen 307°; Leistung 53,1 PSi; C/™7,4 kg.
632 Es   folgt mit Fig. 162 17, = 0,63,    ^ = ——^0,12.
Mit der JS-Tafel erhalt man aus p = 9,5, t = 307°, <pf = 1,42, he = 95 Gal., xe = 0,991, v,= 0,991 -1,24 = 1,23.   Daher
10000 • AJ&0 = 95+-lg!r.l,82.1,23 = lo3,l
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In beiden Fallen tragt der grofie schadliche Raum viel zu den Ar-beitsverlusten bei (kleines ^).
Die wesentlich kleinere Flache zwischen den Expansionslinien in Fig. 162 verglichen mit Fig. 161 laBt den giinstigen EinfluB des HeiBdampf s auf die Ab-kuhlungsverluste deutlich erkennen	W              >-i					
